| Domekt CF | Luftbehandlingsaggregat med motstrémsvarmevaxlare kOmeVGHt

Domekt CF 400V C6M

Maximalt luftflode, m*/h 422
Maximalt luftflode, I/s 117
Referensluftflode, m*/s 0,082 |

Referenstryckskillnad, Pa 50 g =

SPI, W/(m*/h) 0,28
Temperaturverkningsgrad for varmedtervinning, % 89
Markeffekt eleftervarmare, kW / At, °C 0,5/4,9 '
Markeffekt el-forvarmare, kW / At, °C 1/9,9
Matningsspdnning, V 1~230
Max. driftstrom HE, A 8,1
Kraftmatningskabel, mm? 3x1,5
M'airlfeffekt for fJ'aiktar vid 123
maximalt luftflode, W
Markeffekt for flaktar vid 48 ¢
referensluftflode, W y
Ljudeffektniva, Ly, dB(A) 45 w
Ljudtrycksniva, L,,, dB(A) (3 m) 34 o
Filtermatt BXHxL, mm 350%x220x46
Tillforselfilterklass ePM1 60 (F7) X
Avgasfilterklass ePM10 50 (M5) [— C"
Enhetens matt BxHxL, mm 585%750x598 45dB | | 422m’h
Serviceutrymme, mm 750 s @
Aggregatets vikt, kg 55
gﬁs;m?ggt agregat Temperaturverkningsgrad
Vinter Sommar
g o%gz 04’1(())4 o?(?e o?(?s 1 éJ’(]) 2) ’2102 ( m(!;:{ Utomhustemperatur, °C 23 -15  -10 -5 0 25 30 35
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i; inomhus +22 °C, 20 % RH
? * Berakningar utforda efter berakning av forvarmare.
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Luftfléde (m3/h) r 1
Tillbehor
Avstangningsspjall AGUJ-M-160+TF230/CM230
Ljuddsmpare ODA/EHA ASTS-160-600-M
SUP/ETA  ASTS-160-900-M
Varmebatteri DH-160 8
Shuntgrupp PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-véagsventil (vdrmebatteri) VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Kombihuv DCW-0,4-3
2-véagsventil (kylbatteri) VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Kombihuv LD-160
Luftvdarmare/kylare DHCW-160
DX-kylare DCF-0,4-3 Vinsteranslutet (L1)
Kylaggregat MOU-12HFN8a+ KA8142

) ODA - uteluft ) SUP —tilluft ETA - frénluft ) EHA - avluft

Nyaste data kan verifieras via senaste versionen av vart produktvalsprogram. UAB KOMFOVENT forbehaller sig réatten att andra parametrar och matt i syfte att forbattra luftbehandlingsaggregaten.
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